Pflegeanleitung

Reinigen und Pflegen

von Naturstein-Kiichenarbeitsplatten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fiir ein hochwertiges, exklusives Material als Kiichenarbeitsplatte entschieden. Es ist ein
einzigartiges Naturprodukt, je nach Gesteinsart unterschiedlich, immer jedoch robust und langlebig.

Zur Pflegeerleichterung wurde die Oberflache werkseitig mit einem Lithofin-Produkt behandelt.

Diese gesundheitlich unbedenkliche Imprégnierung bietet einen hervorragenden Basisschutz. Diesen
sollten Sie jedoch von Zeit zu Zeit auffrischen, um die stets optimale Wirkung zu gewéhrleisten.

Alle dazu nétigen Produkte enthélt dieses Pflegeset. Denn nur die richtige Behandlung von Anfang an
sichert Ihnen das gute Aussehen und die Freude an diesem besonderen Material iber Jahre hinweg.

Ihr Kiichenteam

Unterhaltsreinigung und -pflege

Die tagliche Reinigung wahrend und nach dem Kochen
bzw. der Essenszubereitung erledigen Sie schnell mit
Lithofin MN Easy-Clean. Es entfernt alles

Olige, sowie fettige Verkrustungen mihelos

und streifenfrei.

Tipp: Fette, Ole sollten nicht langere Zeit auf .

der Oberflache stehen bleiben, sie kénnen
verharzen und werden dadurch schwierig zu
entfernen. Es ist daher ratsam, nach dem
Kochen die ganze Arbeitsplatte sowie die
Ruckwand hinter dem Kochfeld wie oben beschrieben
Zu reinigen.

Auch farbende Safte (Rote Beete, Trauben, Beeren
u.d.) und sdurehaltige Stoffe immer moglichst schnell
wegwischen.

Langeres Einwirken von Wasser fihrt zu einer
oberflachlichen Verdunkelung, die jedoch schnell und
rlckstandsfrei austrocknet.

Hartes Leitungswasser verursacht Kalkablagerungen,
die zu Flecken fiihren kdnnen. In diesen Féllen hilft
gelegentliches Reinigen mit Lithofin KF Sanitarreiniger
(nur moglich bei saurebesténdigem Stein).

Entfernen hartnackiger Verschmutzungen

Filzstifte, Nagellack, Fettstifte, Farben 0.4. kénnen Sie
mit Lithofin MN Grundreiniger bzw. Lithofin Losefix
entfernen.

Metallabrieb von Tépfen oder Messern vorsichtig mit
Scheuermilch entfernen.

Hinweis: Stark Fett 16sende Allzweckreiniger oder
Schmierseifen laugen den Stein aus, bilden Rick-
stdnde oder lassen ihn schneller verschmutzen.
Scheuerpulver, Schleifschwamme, Toptkratzer o.a.
kénnen zu matten Stellen fiihren.

Tipp: Versuchen Sie stets an einer unauffalligen Stelle,
ob das von Ihnen gewéhlte Reinigungsprodukt/
-verfahren den gewilnschten Erfolg bringt.

Auffrischen der Schutzwirkung

Zur Erhaltung der optimalen Schutzwirkung sollten Sie
die Flache regelmafig mit Lithofin Fleckstop >W<
behandeln. Das schiitzt gegen Flecken und macht die
Flachen pflegeleichter. Lithofin Fleckstop >W< ist leicht
zu verarbeiten und angenehm im Geruch. Wir
empfehlen eine Anwendung 1-2 mal jahrlich.

1.Vorreinigen mit Lithofin MN Grundreiniger

Geben Sie einen Spritzer auf die Oberflache E—
und verteilen Sie diesen sofort mit einem b v
feuchtnassen Schwammtuch. Nach 10 =i
Minuten Einwirkzeit abwischen und mit klarem -
Wasser alle Reinigerreste abwaschen und =

trocken reiben.

2.Nachbehandeln mit Lithofin Fleckstop>W<
Auf den ersten Abschnitt der gut getrockneten
Flache eine kleine Menge auftragen. Sofort mit
sauberem, trockenem Tuch bis zur Trocknung
verreiben, bzw. solange bis keine Streifen mehr
sichtbar sind. Danach nachsten Abschnitt
bearbeiten.

e

Die Flachen kénnen sofort nach der
Behandlung wieder benitzt werden.

Bitte beachten Sie: Die Verwendung von Spulmitteln und
anderen Haushaltsprodukten kann auf Natursteinen zu
Verféarbungen filhren. Verwenden Sie daher nur auf
Naturstein abgestimmte und dafir freigegebene Produkte.

Die o.g. Produkte sind auch auf Kiichenarbeitsplatten
gesundheitlich unbedenklich. Dies bestatigen
Untersuchungsberichte der LGA Nirnberg.

Technische Beratung:
LITHOFIN -Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines
Produkts ist auf die 6rtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflachen
abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probeflache zu ermitteln.
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